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LWA 100
CENTRALIZZATO COD. PRODOTTO: 220278

Buona qualità dell'aria e acqua calda in un colpo solo

Volete respirare aria fresca e sana nel vostro appartamento senza preoccuparvi

regolarmente di aprire le finestre? Abbiamo la soluzione perfetta: la nostra

pompa di calore centralizzata ad aria estratta. L'apparecchio, installato a parete, si

occupa del corretto apporto di aria fresca.

Soddisfare comodamente il fabbisogno d'acqua calda

Ma non è tutto! Il nostro apparecchio compatto è dotato anche di un accumulo

integrato. L'acqua che vi è contenuta viene riscaldata con il calore sottratto all'aria

estratta o dalla pompa di calore con il riscaldamento integrativo. In questo modo

è coperto il fabbisogno di acqua calda di tutto l'appartamento. Nei casi in cui

serve una quantità di acqua maggiore, interviene un riscaldamento integrativo

integrato.

Le caratteristiche principali

Pompa di calore compatta sull'estrazione d'aria, con funzioni di ventilazione e
produzione acqua calda sanitaria

Contabilizzazione semplice e individuale dei costi per l'acqua calda mediante
contatore di corrente

Aria pulita direttamente dall'esterno

Climatizzazione confortevole grazie alla deumidificazione delle pareti

Particolarmente ecologico grazie al refrigerante naturale R290
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Tipo LWA 100

Codice art. 220278

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica produzione acqua calda (aria di
estrazione) (A+ → F)

A

Profilo di carico nominale (EN16147) M

Temperatura nominale acqua calda (EN 16147) 55 °C

Portata aria 40-130 m³/h

Limite di applicazione fonte di calore per modalità pompa di
calore min./max.

+15/+30 °C

Temperatura acqua calda con pompa di calore 55 °C

Livello di potenza sonora (EN 12102) 45 dB(A)

Peso 65 kg

Potenza assorbita 350 W

Riscaldatore booster supplementare/di emergenza 3 kW

Potenza nominale 0,8 kW

Refrigerante R290

Quantità riempimento refrigerante 0,15 kg

Diametro connessioni aria 125 mm

Volume nominale 100 l

Altezza 1290 mm

Larghezza 510 mm

Profondità 510 mm
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Classe di efficienza energetica conforme al Regolamento UE n. 812/2013
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Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un’e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l’installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare

gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il

collegamento a spina. L’elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti

ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l’installazione degli

apparecchi.


