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LSWP 315-4 S
ACCESSORI COD. PRODOTTO: 234646

Le caratteristiche principali

Buon isolamento acustico grazie a uno strato di lana isolante spesso 50 mm

Impedisce la formazione di condensa sull’involucro esterno

LSWP 315-1.5 SG
Cod. prodotto: 201720

LSWP 315-4 SG
Cod. prodotto: 201618
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Tipo LSWP 315-1.5 SG LSWP 315-4 S LSWP 315-4 SG

Codice art. 201720 234646 201618

Dati tecnici

Diametro nominale 315 mm 315 mm 315 mm

Lunghezza 1500 mm 4000 mm 4000 mm

Spessore isolamento termico 50 mm 50 mm 50 mm

Colore tubo dell'aria Involucro esterno
colore grigio

Guaina esterna di
colore alluminio

Involucro esterno
colore grigio
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Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un’e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l’installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare

gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il

collegamento a spina. L’elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti

ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l’installazione degli

apparecchi.


