
Scheda tecnica

AHP-DS 0.8
ACCESSORI COD. PRODOTTO: 207738

Le caratteristiche principali

Smorzatore di vibrazioni per una facile installazione di una pompa di calore su
superfici pavimentate o fondo asfaltato senza una preparazione speciale del
sottofondo

Installazione su tetti piani senza danneggiare la copertura del tetto

Riduzione della trasmissione delle vibrazioni al sottofondo

Ottimizzato per le pompe di calore aria-acqua con refrigerante R290

Adatto a tutte le categorie di potenza delle pompe di calore aria-acqua con
refrigerante R290
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Tipo AHP-DS 0.8

Codice art. 207738

Dati tecnici

Altezza 90 mm

Larghezza 160 mm

Peso 8,1 kg
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Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un’e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l’installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare

gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il

collegamento a spina. L’elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti

ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l’installazione degli

apparecchi.


