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WS-GTA DUO
SATELLITE D'UTENZA ACQUA SANITARIA E
RISCALDAMENTO

COD. PRODOTTO: 208115

Conversione efficiente alle energie rinnovabili nei condomini

Questa sottostazione d'utenza è il sistema di riqualificazione energetica ideale

in quanto consente di sostituire un impianto di riscaldamento centralizzato a

gas esistente, al fine di fornire calore alle singole unità del condominio in modo

efficiente e a prova di futuro. In combinazione con una delle nostre pompe di

calore, è perfetta per convertire i condomini alle energie rinnovabili con i minori

costi di ristrutturazione possibili. Assicura comfort termico e acqua calda, sempre

rapidamente disponibile e alla precisa temperatura richiesta, in modo affidabile e

igienico.

Comfort termico convincente ad ogni piano del palazzo

Se vivete in un condominio, vorrete pagare solo per il vostro fabbisogno termico.

La nostra sottostazione d'utenza offre la possibilità di rendicontare i costi

sostenuti in modo trasparente e accurato. Oltre alla temperatura ambiente,

potete controllare la temperatura dell'acqua calda singolarmente tramite

telecomando grazie allo scaldacqua istantaneo integrato. Facile da usare, a bassa

manutenzione e poco ingombrante, questo sistema combina la produzione di

acqua calda con un efficiente funzionamento del riscaldamento, contribuendo così

a una più rapida decarbonizzazione dei condomini.

Le caratteristiche principali

Riduzione delle temperature di mandata per un funzionamento efficiente della
pompa di calore

Eccellente livello di comfort per l'acqua calda grazie a temperature impostabili in
modo preciso

Elevato livello di igiene grazie alla produzione di acqua calda al bisogno

Semplice registrazione e contabilizzazione dei consumi per appartamento

Sostituisce le fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili

Bassi costi d’esercizio grazie all’elevata efficienza e durata nel tempo

WS-GTA DUO S
Cod. prodotto: 208116
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Tipo WS-GTA DUO WS-GTA DUO S

Codice art. 208115 208116

Dati tecnici

Altezza 849 mm 849 mm

Larghezza 440 mm 440 mm

Profondità 246 mm 246 mm

Altezza involucro a parete 1.100 mm 1.100 mm

Larghezza involucro a parete 460 mm 460 mm

Profondità involucro a parete 250 mm 250 mm

Peso 26,6 kg 26,6 kg

Orientamento raccordi In alto e in basso In alto e in basso

Materiale scambiatore di calore a piastre Acciaio inox
(saldato con rame)

Acciaio inox
(rivestito)

Limite di applicazione conduttività <500 μS/cm >500 μS/cm

Temperatura max. acqua sanitaria nello scaldacqua istantaneo 60 °C 60 °C

Pressione operativa massima ammissibile 1 MPa 1 MPa

Temperatura di mandata massima consigliata in combinazione
con un modulo di pompa di rete

60 °C 60 °C

Potenza lato primario 29 kW 29 kW

Portata massima lato primario 17 l/min 17 l/min

Perdita di carico massima lato primario 640 hPa 640 hPa

Potenza lato secondario (a 10 K) 12 kW 12 kW

Potenza lato acqua sanitaria 42 kW 42 kW

Max. tasso di prelevamento DHW con lato secondario 10/48°C 16,00 l/min 16,00 l/min

Max. tasso di prelevamento DHW con lato secondario 10/38°C 16 l/min 16 l/min
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Max. tasso di prelevamento DHW con lato secondario 38/60°C 7 l/min 7 l/min

Max. tasso di prelevamento DHW con lato secondario 38/44°C 16 l/min 16 l/min

Potenza lato riscaldamento 12 kW 12 kW

Portata max lato secondario 16 l/min 16 l/min

Perdita di carico lato acqua sanitaria senza limitatore di portata 1760 hPa 1760 hPa

Pressione differenziale minima alimentazione 560 hPa 560 hPa
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Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un’e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l’installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare

gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il

collegamento a spina. L’elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti

ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l’installazione degli

apparecchi.


